
VIEWEG

16

RÜCKZUGSVENTIL VMS400

Klebstoffe, Silikone, Fette

TYPISCHE DOSIERMEDIEN:

Das Rückzugsventil VMS400 
ist konzipiert um mittelviskose 
bis hochviskose Produkte sehr 
genau zu dosieren. Durch die 
kompakte Bauweise kann das 
Ventil in automatischen Linien 
und unter beengten baulichen 
Bedingungen eingesetzt werden.  

Das Dosierventil wird pneuma-
tisch angesteuert. Durch den 
Rückzugeffekt wird ein exakter 
Medienabriss begünstigt. Der 
Rückzughub kann über eine 
Stellschraube eingestellt werden.

Funktionsweise: 
Das Ventil ist in der Ruhestellung 
geschlossen. Die Material-
Rückzugsfunktion ist am Ventil 
einstellbar. Mit der Steuerluft 
wird das Ventil geöffnet. Dabei 
fährt die Ventilstößeleinheit 
nach unten und Material kann 

über den Materialeingang zum 
Materialausgang fließen. Das 
Ventil schließt über Federkraft.

BESCHREIBUNG:
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ca. 116

SteuerluftMaterialeingang Stellschraube

Kolbenhub

Abmessungen 117 x 23 x 23mm 

Gewicht ca. 225g

Materialeinlaß 1/8”

Materialauslaß 1/8” (Luer Lock)

Max. Materialdruck 50 bar

Drucklufteingang 10/32 UNF

Min. Betriebsdruck 4 bar

Mediumberührende Teile Kammer:	 Edelstahl

Kolben:	 Edelstahl, TIN beschichtet

Dichtung:	UHMW-PE, FDA zugelassen

Min. Dosiermenge -

Durchfluß bei 6,9 bar 5000 ml / min (Wasser)

Schaltfrequenz 400 Zyklen / min

Materialviskosität nieder- bis hochviskos

TECHNISCHE DATEN:
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HOCHDRUCKVENTIL 790HPNM / 790HPSSNM-LF

Silikone (RTV) und Fette

TYPISCHE DOSIERMEDIEN:

Steuerluft

Hilfsluft, für schnelleres Schließen

Ölzuführung 1/8 NPTMaterialeingang 1/4 NPT

Materialausgang

1/4 NPT

Ø
 3

8
,0

14,0

42,2 22,6

118,4

Abmessungen 118mm lang, Ø 38mm

Gewicht ca. 750g

Materialeinlaß 1/4” NPT

Materialauslaß 1/4” NPT

Max. Materialdruck 172 bar

Drucklufteingang 1/4” NPT

Min. Betriebsdruck 4 bar

Mediumberührende Teile Dichtungen:	 Viton / Buna

Sitze:	 aus glasfaserverstärktem 	

	 Teflon

Kolben:	 Edelstahlkolben

Min. Dosiermenge 0,14 ml

Durchfluß bei 7 bar 3.900 ml / min (Wasser)

Schaltfrequenz 600 Zyklen / min

Materialviskosität max. 3.000.000 mPas

TECHNISCHE DATEN:

Die Hochdruckdosierventile 
der Serie 790 eignen sich 
ideal zur Verarbeitung hoch-
viskoser Medien wie Silikone 
(RTV), Dichtmittel und Fette. 
Das Dosierventil wird pneu-
matisch angesteuert und ist 
mit einem Rücksaugeffekt 

ausgestattet. Damit wird ein 
exakter Medienabriss nach 
dem Dosiervorgang erreicht. 
Das Hochdruckventil ist sowohl 
in Aluminium- als auch in 
Edelstahlausführung erhält-
lich und für extrem hohe 
Materialdrücke ausgelegt.

Funktionsweise:
Das Ventil 790HPNM ist ebenfalls 
ein Ventil mit Rückzugseffekt.  
Sobald am Lufteinlass Druckluft 
mit mindestens 4 bar anliegt, 
wird der Kolben nach vorne 
gedrückt und der Dosiervorgang 
ausgelöst. Beim Schließen des 

Ventils fährt der Kolben in die 
Dichtung ein. Dadurch wird 
Material in die Düse gezogen und  
ein sauberer Fadenabriss erzeugt.  

BESCHREIBUNG:
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Spindelventil DV5000DFS

Lotpasten, Silikone, SMD-Kleber, 
Wärmeleitpasten.

TYPISCHE DOSIERMEDIEN:

TECHNISCHE DATEN:

Abmessungen 153 x 40 x 34 mm

Gewicht 235g

Materialeinlaß Luer Lock Anschluss

Materialauslaß Luer Lock Nadelanschluss

Max. Materialdruck 1,5 bar

Motorspannung 5 - 24V DC

Stromaufnahme Leerlauf 22 mA

Anlauf    110 mA

Max. Drehzahl 400 U/min

Mediumberührende Teile Delrin / PE

Materialviskosität min. 50.000 mPas

GLEICHSTROMMOTOR

Materialeingang

DC - Anschluss

Buchse

Materialausgang

Das Spindelventil DV-5000DFS 
ist eine Weiterentwicklung her-
kömmlicher Spindelventile, um 
die dort auftretenden Probleme 
zu lösen. Zweikomponentige und 
abrassive Dosiermedien können 
ebenso wie Lotpasten und SMD-
Kleber verarbeitet werden. Diese 
Möglichkeiten werden durch die 

austauschbare Förderschnecke 
und Buchse erreicht. Drei Spindeln 
mit unterschiedlichen Steigungen 
sind verfügbar. Die Feineinstellung 
geschieht durch die Spindeldreh-
zahl. Zur Ansteuerung wird der 
Spindelcontroller SC1010 ein-
gesetzt. Die präzise Kunststoff-
spindel kann schnell ausgetauscht 

werden. Die Reinigung des Ventils 
vereinfacht sich hiermit erheblich.  
Der Zeitaufwand ist gering.

Funktionsweise:
Das Spindelventil dosiert das Ma-
terial über eine rotierende Spindel. 
Bevorratet wird das Material z.B. in 
einer Kartusche und mit Druckluft 

beaufschlagt. Dabei fließt das 
Material in die Spindel und von 
hier aus in die Dosiernadel. Die 
Dosiermenge ist dabei von der 
Drehzahl der Spindel abhängig. Die 
Spindel wird von einem 24V DC 
Motor angetrieben. Am Controller 
kann auch ein Rückzug eingestellt 
werden.

BESCHREIBUNG:

Luer-Lock

weiblich

Luer-Lock

männlich
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SPINDELVENTIL PDV-1000

Lotpasten, Silikone, SMD-Kleber, 
Wärmeleitpasten

TYPISCHE DOSIERMEDIEN:

Materialeingang

Materialausgang

Die Präzisionsventile der Serie 
PDV-1000 eignen sich für die 
Verarbeitung aller mittel- bis 
hochviskosen Pasten, Lötpasten 
und anderer gefüllter Medien. 
Die Ventile der Serie PDV-1000 
sind in der Lage, durch die 
Schneckenspindel, Microdots 

wiederholgenau abzugeben. Mit 
dem digitalen Steuergerät PDC-
2000 ist eine optimale Nutzung 
aller Funktionen möglich. Die 
Edelstahlspindel gewährleistet 
hierbei größte Genauigkeit.

Funktionsweise:
Die Metallspindel wird über den 
Gleichstrommoter angetrieben. 
Das Material wird mit leichtem 
Vordruck bis zur Spindel geför-
dert. Die Spindel selbst fördert 
dann das Material. So kann 
auch ein Rückzug einfach durch 

Änderung der Drehrichtung 
des Motors realisiert werden. 
Niederviskose Materialien können 
nicht verarbeitet werden, da sie 
durch die Spindelgänge einfach 
druchlaufen würden.

BESCHREIBUNG:

Motor 24V DC

Motor Leerlauf 6400 min
1

Material Edelstahl

Min. Materialviskosität 50.000 mPas

Min. Dosiermenge 0,003 ml

Übersetzungsverhältnis 16:2

Abmessungen 153 x 40 x 34mm

Gewicht ca. 255g

TECHNISCHE DATEN:
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SPRÜHVENTIL SV-1217SS

Abmessungen siehe separates Maßblatt

Gewicht 328g

Steuerluft 5 - 7 bar

Zerstäuberluft 0,1 - 2 bar

Materialviskosität max. 1000 mPas

Materialdruck 0,1 - 7 bar

Düsendurchmesser 1,17 mm

Durchflußrate bis zu 28 ml / sec

Schaltfrequenz über 400 Zyklen / min

Sprühkegel 14°

Sprühbild kreisförmig 20-40mm

Steuerluftzuführung 10/32 UNF

Zerstäuberluftzuführung 10/32 UNF

Materialzuführung 1/8” NPT Gewinde

Das Sprühventil SV-1217SS ist 
speziell für das Sprühen von nie-
der bis mittelviskosem Material 
entwickelt worden und erzeugt 
runde Sprühmuster. Die sehr 
guten Einstellmöglichkeiten 
garantieren ein feines Sprühen. 
Die Ansteuerung erfolgt 

pneumatisch. Als Steuergerät 
dient das SVC-100. Durch den 
kurzen Öffnungshub spricht 
das Ventil schnell an. Mit der 
Einstellschraube kann der 
Öffnungsspalt justiert wer-
den. Über den separaten 
Sprühluftkanal wird das Sprühgut 

zerstäubt. Die schlanke Bauform 
erlaubt den Einbau in automa-
tisierten Linien und eine hohe 
Packungsdichte.

Funktionsweise:
Der Öffnungsspalt für das 
Dosiermaterial ist am Ventil 

einstellbar. Mit dem Öffnen des 
Ventils fließt das Material  zur 
Düse. Die Sprühluft zerstäubt 
das Dosiermaterial an einem 
Ringspalt. Über das Steuergerät 
kann ein Vor- Haupt- und 
Nachsprühen realisiert werden.

BESCHREIBUNG:

Öle, Schmiermittel, Farben, 
Lösungen, Flussmittel, Alkohol, 
Trennmittel, Aktivatoren

TYPISCHE DOSIERMEDIEN:

TECHNISCHE DATEN:

Stellschraube

Montagebohrung

UNC 1/4-20

Steuerluft

Sprühluft

Materialeingang

38

2
8

,5

38
99

ca. 109



VIEWEG

21

Abmessungen siehe separates Maßblatt

Gewicht 293g

Steuerluft 5 - 7 bar

Zerstäuberluft 0,1 - 2 bar

Materialviskosität max. 1000 mPas

Materialdruck 0,1 - 7 bar

Düsendurchmesser  0,71mm

Durchflußrate bis zu 28 ml / sec

Schaltfrequenz über 200 Zyklen / min

Sprühkegel 12°

Sprühbild kreisförmig, Ø 20-40mm

Steuerluftzuführung 10/32 UNF

Zerstäuberluftzuführung 10/32 UNF

Materialzuführung 1/8” NPT Gewinde

TECHNISCHE DATEN SV1000SS:

Das Sprühventil SV-1000SS ist 
speziell für das Sprühen von nie-
der bis mittelviskosem Material 
entwickelt worden und erzeugt 
runde Sprühmuster. Die sehr 
guten Einstellmöglichkeiten 
garantieren ein feines Sprühen. 
Die Ansteuerung erfolgt 

pneumatisch. Als Steuergerät 
dient das SVC-100. Durch den 
kurzen Öffnungshub spricht 
das Ventil schnell an. Mit der 
Einstellschraube kann der 
Öffnungsspalt justiert wer-
den. Über den separaten 
Sprühluftkanal wird das Sprühgut 

zerstäubt. Die schlanke Bauform 
erlaubt den Einbau in automa-
tisierten Linien und eine hohe 
Packungsdichte.

Funktionsweise:
Der Öffnungsspalt für das 
Dosiermaterial ist am Ventil                   

einstellbar. Mit dem Öffnen des 
Ventils fließt das Material  zur 
Düse. Die Sprühluft zerstäubt 
das Dosiermaterial an einem 
Ringspalt. Über das Steuergerät 
kann ein Vor- Haupt- und 
Nachsprühen realisiert werden.

BESCHREIBUNG:

Öle, Schmiermittel, Farben, 
Lösungen, Flussmittel, Alkohol, 
Trennmittel, Aktivatoren

TYPISCHE DOSIERMEDIEN:

SPRÜHVENTIL SV-1000SS

Stellschraube

Montagebohrung

UNC 1/4-20

SteuerluftSprühluft

Materialeingang

28

27

61
94

ca. 104
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MEMBRANVENTIL DV509-L

Das Membrandosierventil DV 
509 eignet sich hervorragend 
für Flüssigkeiten im unteren und 
mittleren Viskositätsbereich, 
wobei die Membrane die 
benetzten Teile von der 
Steuereinheit abtrennt. Dies sind 
optimale Einsatzbedingungen für 

die Dosierung von Cyanacrylaten, 
UV-Klebstoffen, Farben, Tinte, 
Elektrolyten, Leim, Alkoholen 
und anderen dünnflüssigen 
Substanzen.

Funktionsweise:
Das Ventil wird mittels 
Druckluftimpuls geöffnet. Eine 
eingebaute Feder schließt das 
Ventil.
Besonders bei schnel-
len Ausgabezyklen kleiner 
Dosiermengen beweist das Ventil 

DV509 seine Überlegenheit. Die 
jeweiligen Mengen können über 
eine Feinverstellung am Kopf 
des Ventils exakt eingerichtet 
werden.

BESCHREIBUNG:

DV509-L:
Cyanacrylate, Farbe, Tinte, Kleber

DV509-UHMW-H:
Lösungsmittel, Säuren

DV509-UV-H:
UV-Kleber

DV509-AC:
Alkohole

TYPISCHE DOSIERMEDIEN:

Abmessungen 74mm lang, Ø 25mm

Gewicht ca. 85g

Materialeinlaß 1/8” NPT (Luer Lock)

Materialauslaß Luer Lock / M6

Max. Materialdruck 6 bar (DV 509: 2bar, ohne "L")

Drucklufteingang 10/32 UNF

Min. Betriebsdruck 4 bar

Mediumberührende Teile POM, PE bzw. Edelstahl

Min. Dosiermenge 0,002 ml

Durchfluß bei 2 bar 60 ml / s (Wasser)

Schaltfrequenz 200 Zyklen / min

Materialviskosität max. zu 50.000 mPas

TECHNISCHE DATEN:

Stellschraube

SteuerluftMaterialzuführung

Membrane
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membranventil vd510

TECHNISCHE DATEN:

Cyanacrylate, Farbe, Tinte, Kleber
Lösungsmittel, Säuren
UV-Kleber, Alkohole

TYPISCHE DOSIERMEDIEN:

Das Membrandosierventil  
VD 510 eignet sich hervorragend 
für Flüssigkeiten im unteren und 
mittleren Viskositätsbereich, 
wobei die Membrane die 
benetzten Teile von der 
Steuereinheit abtrennt. Dies sind 
optimale Einsatzbedingungen für 

die Dosierung von Cyanacrylaten, 
UV-Klebstoffen, Farben, Tinte, 
Elektrolyten, Leim, Alkoholen 
und anderen dünnflüssigen 
Substanzen.

Funktionsweise: 
Das Ventil wird mittels 
Druckluftimpuls geöffnet. Eine 
eingebaute Feder schließt das 
Ventil.
Besonders bei hochfre-
quenten Ausgabezyklen kleiner 
Dosiermengen beweist das Ventil 

VD510 seine Überlegenheit 
deutlich. Die jeweiligen Mengen 
können über eine Feinverstellung 
am Kopf des Ventils exakt ein-
gerichtet werden. Der Luer Lock 
Anschluß hat ein sehr kleines 
Totvolumen !

BESCHREIBUNG:
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Ø
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max. 79,4

Abmessungen ca. 80mm lang, Ø 27mm

Gewicht ca. 76g

Materialeinlaß 1/8” NPT (Luer Lock liegt bei)

Materialauslaß Luer Lock

Max. Materialdruck 5 bar

Drucklufteingang M5

Min. Betriebsdruck 4 bar

Mediumberührende Teile UHMW-PE

Min. Dosiermenge 0,001 ml (Materialabhängig)

Durchfluß bei 2 bar 300 ml / min. (Wasser)

Schaltfrequenz 500 Zyklen / min

Materialviskosität max. zu 50.000 mPas

StellschraubeSteuerluftMaterialzuführung

Materialausgang
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MEMBRANVENTIL TS-5620HU / TS-5622VU

Cyanacrylate, UV Kleber, Tinte, 
Alkohol, Anaerobics,
Kleber

Typische Dosiermedien:

5620HU 5622VU

Abmessungen ca. 67mm lang
Ø 27 mm

ca. 75mm lang

Ø 27 mm

Gewicht 73g 76g

Materialeinlaß 1/4-28 UNF-2B 1/8” NPT

Materialauslaß Luer Lock Luer Lock

Max. Materialdruck 5 bar 5 bar

Drucklufteingang 10-32 UNF-2B 10-32 UNF-2B

Min. Betriebsdruck 4 bar 4 bar

Mediumberührende Teile PE (UHMW), Edelstahl PE (UHMW), Edelstahl

Min. Dosiermenge

Durchfluß bei 4 bar 60ml/sec (Wasser) 60ml/sec (Wasser)

Schaltfrequenz 500 Zyklen / min 500 Zyklen / min

Materialviskosität bis zu 50.000 mPas bis zu 50.000 mPas

Technische Daten:

Die Dosierventile 5620 und 5622 
sind konzipiert um nieder- bis mit-
telviskose Medien zu dosieren.
 
 
 
 

Durch die kompakte Bauweise 
kann das Ventil in automatischen 
Linien und unter beengten bau-
lichen Bedingungen eingesetzt 
werden.

Funktionsweise:
Das Dosierventil wird pneuma-
tisch betätigt. Eine integrierte Fe-
der schließt das Ventil zuverlässig. 
Über den einstellbaren Hub kann 
der Öffnungsspalt und somit die 
Durchflußmenge variiert werden.

BESCHREIBUNG:

27
,2

27
,2

ca. 67

38,621,7

27,2

Steuerlufteingang

Materialeingang

Materialausgang

Stellschraube
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Öle, Silikone, Fette, UV-Kleber

TYPISCHE DOSIERMEDIEN:

Abmessungen 158 x 23 x 23mm

Gewicht ca. 320g

Materialeinlaß 1/8”

Materialauslaß Luer Lock Nadelanschluss

Max. Materialdruck 1 bar

Drucklufteingang M5

Min. Betriebsdruck 4 bar

Mediumberührende Teile Kammer:	 Edelstahl

Kolben:	 Edelstahl, TIN beschichtet

Rückschlagventil:  PEEK

O-Ring:	 Viton

Dosiermenge 0,005 - 0,150 ccm

Schaltfrequenz 120 Zyklen / min

Materialviskosität nieder- bis mittelviskos  

(bis max 20.000 cps)

TECHNISCHE DATEN:

3,5
 

 
 

22

2
3 17

 66,8

157,5 (max)

151,5 (min)

101,5

13

Stellschraube

SteuerluftSteuerluft

Materialeingang

Materialausgang

Das Volumenventil VDP 150 
ist für die exakte Dosierung 
von nieder- bis mittelviskosen 
Flüssigkeiten und Pasten ent-
wickelt worden. 
Die präzise Einstellung der 
gewünschten Dosiermenge 
erfolgt über die Mikrometer-

schraube. Über den Materialeinlaß 
strömt das Dosiermedium in 
die Kammer. Zwei eingebaute 
Rückschlagventile verhindern bei 
der Dosierung den Rücklauf. Die 
Ansteuerung des Ventils erfolgt 
pneumatisch und doppeltwirkend.
 

Funktionsweise:
Bei geschlossenem Ventil 
wird das Medium durch 
den Materialdruck über ein 
Rückschlagventil am Einlaß in 
die Ventilkammer befördert, 
bis diese vollständig gefüllt ist. 
Das Volumen der Kammer kann 

über die Mikrometerschraube 
verändert werden. Somit ändert 
sich auch die Dosiermenge. 
Beim Dosiervorgang fährt der 
Ventilkolben nach unten und 
bringt das Material über ein zwei-
tes Rückschlagventil aus.

BESCHREIBUNG:

vOLUMENDOSIERVENTIL VDP-150
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BESCHREIBUNG:TYPISCHE DOSIERMEDIEN:

eco-PEN450

Abmessungen: Länge 210mm,      29 x 29 Ø 33mm  

Gewicht: ca. 300g

Materialeingang: 1/8", zylindrisch

Materialausgang: Luer-Lock mit O-Ring, patentgeschützt 

Minimaler Betriebsdruck: 0 bar, bei selbstnivelierender Flüssigkeit

Maximaler Betriebsdruck: 0-6 bar Eingangsdruck, bei nicht selbstnivelieren-

der Flüssigkeit

Selbstdichtheit(1): ca. 2 bar (Reverenzmedium ca. 10mPas bei 20° C

Mediumberührende Teile: HD-POM / Edelstahl

Dichtungen: hochmolekulares PE, VisChem

Dichtungen statisch: O-Ring Viton (Medium) NBR (Staub)

Motor: 18 bis 24 V DC, Inkrementalgeber,  Planetenge-

triebe

Betriebsdichtungen: +10°C bis +40°C (Ta.), Luftdruck 1bar

Mediumtemperatur: +10°C bis +40°C

Lagerbedingungen: trocken / staubfrei -10°C bis +40°C

Dosiervolumen, ca. pro/U 0,05 ml/U

Dosiergenauigkeit (2): ± 1%

Wiederholgenauigkeit: > 99%

Minimale Dosiermenge: 0,004 ml

Volumenstrom (3): 0,5 - 6 ml/min

TECHNISCHE DATEN:

Der preeflow® eco-PEN ist ein 

neues volumetrisches Dosiersystem.

Hierbei ist die bewährte Technik 

der Exzenterschneckenpumpe in 

miniaturisierter Ausführung einge-

baut. Neue Fertigungsverfahren 

und Werkstoffe haben es möglich 

gemacht, die komplexen Geometrien 

der Förderschnecke und des Stators 

in diese kleine Bauform zu überfüh-

ren.

Jetzt können erstmalig Medien in 

Kleinstmengen voll volumetrisch vor-

wärts wie rückwärts  gefördert wer-

den. Dadurch ist auch ein sauberer 

Abriss des Mediums gewährleistet.

Funktionsweise:
Der preeflow® eco-PEN ist 

ein rotierendes, druckdichtes 

Verdrängersystem. Es besteht aus 

einem Edelstahlrotor und einem 

Elastomerstator die zusammen ein 

selbstdichtendes System bilden. 

Hierbei entstehen einzelne, in sich 

abgeschlossene Volumenkammern. 

Durch die Drehbewegung des Stators 

werden die Volumenkammern 

weitergeschoben und dadurch die 

Förderung erzeugt. Bei niedervisko-

sen Produkten ist das System selbst-

ansaugend. Zur Ansteuerung wird die 

EC200-K benötigt.

Fette, Farbe, Dichtstoffe,  

Klebstoffe, Öle, Silikone

(1) max. Dosierdruck und Se bstdichtheit nehmen mit fallender Viskosität ab  bei steigender Viskosität zu. Rücksprache mit dem Hersteller 
(2) volumetrische Dosierung als absolute Abweichung bezogen auf eine Umdrehung des Dispensers. Abhängig von der Viskosität des Dosiermediums
(3) Volumenstrom abhängig von Viskosität und Vordruck

Rotor

Stator
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TYPISCHE DOSIERMEDIEN:

                  
                 
      

eco-PEN600

Fette, Farbe, Dichtstoffe,  

Klebstoffe, Öle, Silikone

Der preeflow® eco-PEN ist ein 

neues volumetrisches Dosiersystem.

Hierbei ist die bewährte Technik 

der Exzenterschneckenpumpe in 

miniaturisierter Ausführung einge-

baut. Neue Fertigungsverfahren 

und Werkstoffe haben es möglich 

gemacht, die komplexen Geometrien 

der Förderschnecke und des Stators 

in diese kleine Bauform zu überfüh-

ren.

Jetzt können erstmalig Medien in 

Kleinstmengen voll volumetrisch vor-

wärts wie rückwärts  gefördert wer-

den. Dadurch ist auch ein sauberer 

Abriss des Mediums gewährleistet.

Funktionsweise:
Der preeflow® eco-PEN ist 

ein rotierendes, druckdichtes 

Verdrängersystem. Es besteht aus 

einem Edelstahlrotor und einem 

Elastomerstator die zusammen ein 

selbstdichtendes System bilden. 

Hierbei entstehen einzelne, in sich 

abgeschlossene Volumenkammern. 

Durch die Drehbewegung des Stators 

werden die Volumenkammern 

weitergeschoben und dadurch die 

Förderung erzeugt. Bei niedervisko-

sen Produkten ist das System selbst-

ansaugend. Zur Ansteuerung wird die 

EC200-K benötigt.

BESCHREIBUNG:

Abmessungen: Länge 274mm,     34 x 34 Ø 40mm  

Gewicht: ca. 580g

Materialeingang: 1/4", zylindrisch

Materialausgang: Luer-Lock mit O-Ring, patentgeschützt 

Minimaler Betriebsdruck: 0 bar, bei selbstnivelierender Flüssigkeit

Maximaler Betriebsdruck: 0 bis 6 bar Eingangsdruck, bei nicht selbstnivelie-

render Flüssigkeit

Selbstdichtheit(1): ca. 2 bar (Reverenzmedium ca. 10mPas bei 20°C)

Mediumberührende Teile: HD-POM / Edelstahl

Dichtungen: hochmolekulares PE, VisChem

Dichtungen statisch: O-Ring Viton (Medium) NBR (Staub)

Motor: 18 bis 24 V DC, Inkrementalgeber,  Planetenge-

triebe

Betriebsdichtungen: +10°C bis +40°C (Ta.), Luftdruck 1bar

Mediumtemperatur: +10°C bis +40°C

Lagerbedingungen: trocken / staubfrei -10°C bis +40°C

Dosiervolumen, ca. pro/U 0,14 ml/U

Dosiergenauigkeit (2): ± 1%

Wiederholgenauigkeit: > 99%

Minimale Dosiermenge: 0,015 ml

Volumenstrom (3): 1,4 bis 16,0 ml/min

TECHNISCHE DATEN:

(1) max  Dosierdruck und Selbstdichtheit nehmen mit fallender Viskosität ab  bei steigender Viskos tät zu  Rücksprache m t dem Hersteller 
(2) volumetrische Dosierung als absolute Abweichung bezogen auf eine Umdrehung des Dispensers  Abhängig von der Viskosität des Dosiermediums
(3) Volumenstrom abhängig von Viskosität und Vordruck

Rotor

Stator
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Das digitale Steuergerät 
SVC-100 ermöglicht eine 
präzise Ansteuerung von 
Sprühventilen. Es steuert 
sowohl die Druckluft als 
auch die Zerstäuberluft.
Die Druckluft, mit der das 
zu dosierende Material 
zerstäubt wird, ist einstell-
bar. Es können drei ver-
schiedene Zeitintervalle 

eingestellt werden: 
Vor-, Haupt- und Nach-
sprühzeit. 
Mit Hilfe dieser Einstell-
möglichkeiten wird sicher-
gestellt, dass ein sauberes 
Sprühbild erzeugt wird 
und kein Material an der 
Düse haften bleibt.  

Die Heizungssteuerung 
dient zur Regelung von 
1 bzw. 2 Heizsystemen. 
Dabei kann es sich um 
eine Kartuschen-, Ventil- 
oder  Dosiernadelheizung 
oder Heizplatte handeln. 
Auch ist die Ansteuerung 
von Heizmänteln für MDG 
Behälter möglich. Die 
Regelung reicht von  

25-70 °C und wird der 
jeweiligen Anwendung 
angepasst. Die 
Heizfunktion kann abge-
schalten werden. Die aktu-
elle Temperaturanzeige 
wird weiter angezeigt. Das 
System ist lernfähig, um 
ein Übersteuern zu ver-
hindern.

BESCHREIBUNG Sprüh-controller SVC-100:BESCHREIBUNG Heizungssteuerung 990235:

Das Gerät PDC-2000 
dient zur Steuerung des 
Spindelventils der Serie 
PDV-1000. Der program-
mierbare Zeitbereich 
liegt bei 0,01 bis 99,99s. 
Die Motordrehzahl wird 
konstant gehalten, um 
Viskositätsänderungen des 
Materials auszugleichen.

Vor- und Rücklauf- 
drehzahl sowie die 
Zeit sind frei wähl-
bar. Die Stärke der 
Druckbeaufschlagung der 
Kartusche läßt sich am 
Gerät PDC-2000 mittels 
eines Druckreglers ein-
stellen.

BESCHREIBUNG SPINDEL- CONTROLLER PDC-2000:

Abmessungen B x T x H 230 x 55 x 90 mm

Gewicht 1,65 kg

Netzspannung 230V AC

Dosierdruck 0 bis 7 bar

Zeitbereich 0,01 sec bis 99,99 sec

Ausgangsspannung 0-24V DC

Ein - Ausgang Schnittstelle für externen 

Start

TECHNISCHE DATEN PDC-2000:

Abmessungen B x T x H 230 x 186 x 90 mm

Gewicht ca. 2,73 kg

Netzspannung 230V AC

Dosierdruck 0 bis 7 bar

Zeitbereich 0,001 sec bis 99,99 sec

Display LCD Digitalanzeige

Ein - Ausgang Schnittstelle für externen 

Start

Abmessungen B x T x H 225 x 210 x 85 mm

Gewicht ca. 1,0 kg

Netzspannung 230V AC

Display LCD Digitalanzeige

TECHNISCHE DATEN SVC-100:TECHNISCHE DATEN 990235:

Heizungssteuerung 990235 / Sprüh-Controller SVC-100 / Spindel-Controller PDC-2000
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VENTILSTEUERGERÄTE SL101-V / VCE-1195A / VC1100

Das Ventilsteuergerät 
SL101-V ist ein digi-
tales Steuergerät das 
zur Ansteuerung für 
alle pneumatischen 
Dosierventile mit inter-
ner Rückstellfeder ein-
gesetzt werden kann. 
Es verfügt über einen 
internen Timer, der bei 

Bedarf aktiviert werden 
kann. Die Dosierzeit wird 
digital angezeigt. Durch 
den potentialfreien 
Steuereingang und den 
24V Signalausgang eignet 
sich das SL101-V ideal als 
Verbindungsglied zwischen 
SPS und Dosierventil.

BESCHREIBUNG SL101-V

Abmessungen 270 x 170 x 70mm

Gewicht 1,90 kg

Netzspannung 230V AC

Zeitbereich 0,01 bis 30 Sekunden

Betriebsarten manuell oder zeitgesteuert

Drucklufteingang 5 bis 7 bar

Dosierdruck 0 bis 7 bar

Display Manometer

Ein- / Ausgang I/O Schnittstelle optional (Start)

TECHNISCHE DATEN VCE-1195A:

Abmessungen 230 x 210 x 70mm

Gewicht 1,59 kg

Netzspannung 230V AC

Zeitbereich 0,001 bis 99,9 Sekunden

Betriebsarten manuell, Zeit, Zyklus

Drucklufteingang 5 bis 7 bar

Dosierdruck 0 bis 7 bar

Display Digitalanzeige Für Zeit

Ein- / Ausgang I/O Schnittstelle optional (Start)

Abmessungen 235 x 210 x 70mm

Gewicht 1,65 kg

Netzspannung 85 - 264V AC

Dosierdruck 0 bis 4 bar (Präzisionsdruckregler)

Zeitbereich 0,01 bis 999 Sekunden

Ausgangsspannung 0 bis 24V DC (PWM)

Programme 8 Programmplätze

Display 128 x 64 Pixel Grafikdisplay

Ein- / Ausgang I/O Schnittstelle

TECHNISCHE DATEN VC1100:

Das digitale 
Ventilsteuergerät VC1100 
wird zur Ansteuerung von 
Spindelventilen wie z.B. 
dem DV-5000DFS einge-
setzt, welche über einen 
Spannungsbereich von  
0 - 24V verfügen. Das Gerät 
stellt 8 Programmplätze 
zur Verfügung die manu-

ell über die Frontplatte, 
alternativ über die I/O-
Schnittstelle ausgewählt 
werden können. Digitale 
Drucküberwachung, 
Grafikdisplay, sowie die 
einfache Bedienung runden 
das Gesamtbild dieses sehr 
hochwertigen Gerätes ab.

BESCHREIBUNG VC1100:

Das Ventilsteuergerät 
VCE-1195A ist ein univer-
selles Steuergerät für ein-
fach und doppelt wirkend 
betriebene Dosierventile.  
Es verfügt über einen 
integrierten Timer und 
kann problemlos an eine 
SPS angeschlossen wer-
den. Zwei parallele 

Ausgänge ermöglichen 
den zeitgleich Betrieb 
von zwei Dosierventilen. 
Über die 5/2 Wege 
Ansteuerung können 
doppelt gesteuerte 
Dosierventile angesteuert 
werden.

BESCHREIBUNG VCE-1195A:

TECHNISCHE DATEN SL 101-V:
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STEUERGERÄT EC200-K / EC200-B

Das neue Steuergerät EC200-K dient zur Ansteuerung 
der Dispenser der preeflow® eco-PEN Serie. Die 
Steuerung bietet die ganze Funktionalität die für die 
Prozesssicherheit der Dispenser notwendig ist.
Durch die stukturierte Menüführung und innovative 
Bedienoberfläche hat der Nutzer immer alle Daten im 
Blick und wird über den aktuellen Status übersichtlich 
informiert.

Funktionsweise:
Das Steuergerät ist mikroprozessorgesteuert. Es zeich-
net sich durch einfaches Bedienen und Grafikoberläche 
aus. Mit dem Navi-Rad kann man bequem durch 
die Menüs blättern. Ein eingestellter Vordruck wird 
überwacht und kann digital in bar oder psi ange-
zeigt werden. Fehlermeldungen für Füllstand und 
Motorstrom werden ebenfalls überwacht. Externe 
Signale können zur Ansteuerung in automatisier-
ten Linien über I/O Port an eine SPS angeschlos-
sen werden. Verschiedenste Dosierprogramme mit 
Teileverwaltung sind speicherbar. Das Gerät ist auch für 
Fronttafeleinbau lieferbar.

In der Einbauversion EC200-B ist die Pneumatik nicht 
enthalten.  
Optional wird ein externer Drucksensor benötigt.

BESCHREIBUNG steuergerät EC200-K

Abmessung: H x B x T 100 x 240 x 260 mm

Gewicht: ca. 1,3 kg

Spannung: 24V DC

Spannung Netzadapter: 230V/50/60 Hz

Start: Taste, Fußschalter

Start/Stop extern: 24V Impuls, 10mA Klemmleis-

te; low 0 bis 1,5V, high 12 bis 

24V

Eingänge: 1-3 Füllstand, Vordruck, Fußschal-

ter, Stecker

Eingänge: 4-5 frei

Ausgang: 1 Füllstandsalarm, Optokoppler, 

Klemmleiste, max. 30V/10mA

Ausgang: 2 Betriebsbereit, Optokoppler, 

Klemmleiste, max. 30V/10mA

Ausgang: 3 Störung, Optokoppler, Klemm-

leiste, max. 30V/10mA

Anschluß: -GND externer Komponenten

Ein-/Ausschalter: ja

Druckluftüberwachung: 0 bis 7 bar

Externer Speicher: MM C/SD-Card min 64 MB 

max. 24 Dienstprogramme 

mit Microsoft Betriebssystem 

lesbar

Betriebsbedingungen: +10°C bis +40°C (Ta.), Luftdruck 

1bar

Mediumstemperatur: +10°C bis +40°C

Lagerbedingungen: trocken/staubfrei -10 bis +40°C

CE zertifiziert ja

 

TECHNISCHE DATEN EC200-K:

Abb. Einbaugerät Schaltschrank

Abb. Rückseite EC200-K
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VENTIL HEADLINE

Teile-Nr. Beschreibung

990241 Ventilhalter passend für 5322/SS, 

5420/SS, 5620/SS DV 509, SV 1217/SS

990215 Ventilhalter passend für 5622

560928V Ventilhalter für MV 0180 Serie

560927V Ventilhalter für HP 790 Serie

VENTILHALTER:

Teile-Nr. Beschreibung

560781 Ventilhalter für 710 PT

Teile-Nr. Beschreibung

990259 Ventilheizung für DV5322, DV5420, 

DV5520, SV1217SS

990259-29 Ventilheizung für VP300

990238 Nadelheizung, 24VDC, 5W

710PT QUETSCHVENTILHALTERUNG:VENTIL / NADELHEIZUNG 24VDC, 20 Watt:

Teile-Nr. Beschreibung

990211 Kreuzsupport zur Positionskorrektur 

für XYZ 3-Achsenroboter

990211-4 Kreuzsupport zur Positionskorrektur 

für XYZ 4-Achsenroboter

Teile-Nr. Beschreibung

990247 30/55cc Kartusche, 24VDC, 50W

990247-10 10cc Kartusche, 24VDC, 50W

990247-310 310cc Eurokartuschen, 230VAC, 140W

990247-360 360cc Semcokartuschen, 230VAC, 140W

XYZ KREUZSUPPORT ZUR positionsKORREKTUR:Kartuschenheizung

Teile-Nr. Beschreibung

990232 U-Schiene, universal für XYZ Systeme

U - SCHIENE:

Nadelheizung
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